
System 3
Überwasserbereich 1-komponentig ( nach abgeschlossener Oberflächenvorbehandlung )
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Produkt

min. 
Std.

max. 
Tage

1 15+1 12 P/R/AS 10-30 4 12 24 90 809 1

1a 7+1 7:1 P/R/AS/LS 10-30 1 12 3 180 809 1

2 11 P/R/AS/LS 5-30 1 4 4 90 799 2 - 3 2 1

3 12 P/R/AS/LS 5 - 30 2 4 16 90 799 1 - 2 1 1 1
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D 80 Universalgrund 6055

D 10 Super-Yacht-Vorlack

D 53 Antorit-Epoxi-Primer

4 12 P/R/AS/LS 5-30 3 8 24 90 799 2 2 2 2

P = Pinsel , R = Rolle , AS = Airless-Spritzen , LS = Luftspritzen

System 4

D 01 Super-

D 10 Super-Yacht-Vorlack

System 4
Überwasserbereich 2-komponentig ( nach abgeschlossener Oberflächenvorbehandlung )
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Empfohlene Anzahl der Anstriche für
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Produkt
min. 
Std.

max. 
Tage

1 15+1 12 P/R/AS 10-30 4 12 24 90 809 1
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2 7+1 13,7 P/R/AS/LS 10-30 1 12 3 180 809 1 2 2 2

3 D 83 DD-Hartlack 208 neu 2:1 12 P/R/AS/LS 10-30 1 4 8 2 008 2 2 2 2

P = Pinsel , R = Rolle , AS = Airless-Spritzen , LS = Luftspritzen

D 50 Antorit-Zinkgrund

D 53 Antorit-Epoxi-Primer

D 81 DD-Hartlack -farbig-

Diese System- und Produktinformationen sind unverbindliche Planungshilfen. Stand: 02/2014
Die vorhergegangenen Datenblattausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit.


